
Pmašine za peskiranje sa 
valjkastim transporterom
strojevi za sačmarenje s 
valjkastim transporterom
дробеметные установки 
с роликовым 
конвейером 

Дробеметные установки проходного типа 
с роликовым конвейером 

Protočne mašine sa valjkastim transporterom 
Protočni strojevi s valjkastim transporterom

Omogućuju kontinuirano peskiranje korodiranog sloja, šljake sa 
limova, profila, jednostavnih konstrukcija, nosača sa različitim 
vrstama korozije, samim tim omogućavaju lakše, brže sečenje i 
zavarivanje čeličnih poluproizvoda sa čistom površinom, višekratno 
povećanje trajnosti površinski zaštitnih nanosa, npr. boje, emajla, 
poboljšavanje strukture površine predmeta obrade.

Kontinuirano sačmarenje korodiranog sloja, šljake s limova, profila, 
jednostavnija, nosača s različitim vrstama abraziva, lakše, brže 
rezanje i zavarivanje čeličnih poluproizvoda s čistom površinom, 
višekratno povećanje trajnosti površinskih zaštitnih nanosa, npr. 
boje, emajla, poboljšavanje strukture površine predmeta obrade. 

Непрерывная дробеметная очистка листового и профильного 
проката, не сложных металлоконструкций и штучных изделий 
разных  форм  от  ржавчины и окалины, старой краски, 
зачистка сварных швов.
Облегчение и ускорение процесса резки и сварки стальных 
заготовок с очищенной поверхностью.
Многократное увеличение срока службы защитных покрытий 
поверхности (например, краски, эмалей).
Улучшение структуры поверхности обрабатываемых деталей.



TIP MAŠINE - TIP STROJA - ТИП УСТАНОВКИ P-600-4 P-1000 P-1250-4 P-1600-4 P-2000-6 P-2500-6 P-3000-8 P-4000-8

Max. radna širina lima (mm) Max. radna širina pločevine (mm) Макс. рабочая ширина стальных листов (мм) 600 1000 1250 1600 2000 2500 3000 4000

Max. radna širina profila (mm) Max. radna širina profila (mm) Макс. рабочая ширина профилей (мм) 400 700 800 1200 1200 1800 2000 2000

Max. radna visina profila (mm) Max. radna visina profila (mm) Макс. рабочая высота профилей (мм) 400 400 400 500 500 600 600 600

Visina valjkaste pruge (mm) Visina valjkaste proge (mm) Высота роликового конвейера (мм) 1037 1100 1150 1000 1000 1000 915 1000

Brzina prolaza (m/min) Brzina prolaza (m/min) Скорость прохода (м/мин) 0,5-3,0 0,4-2,6 0,4-2,4 0,5-3,2 0,4-3,0 0,4-3,0 0,4-3,2 0,5-3,0

Instalisana snaga (kW) Instalirana snaga (kW) Инсталлированная мощность (кВт) 38,5 47 59 80 96 100,5 176 230

Snaga turbine (kW) Snaga turbine (kW) Мощность турбины (кВт) 4 x 7,5 4 x 7,5 4 x 11 4 x 15 6 x 11 6 x 11 8 x 15 8 x 18

Prečnik turbine (mm) Promjer turbine (mm) Диаметр турбины (мм) 300 300 380 380 380 380 380 380

Čišćenje peska Čišćenje pijeska Удаление абразива
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Težina mašine (kg) Težina stroja (kg) Вес установки (кг) 7000 9000 11200 15500 19600 22500 26000 38000

Kol. usisanog vazduha (m3/h) Kol. isisanog zraka (m3/h) Объем вытяжного воздуха (м3/час) 6000 8500 9000 11000 14000 17000 24000 33000

Priklj. za komprimovani vazduh (inch) Priklj. za komprimirani zrak (inch) Подключение сжатого воздуха (дюйм) 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

A Širina mašine (mm) Širina stroja (mm) Ширина установки (мм) 2100 3150 3495 4300 5370 5500 5600 7600

B Dužina mašine (mm) Dužina stroja (mm) Длина установки (мм) 4600 5600 5200 5600 6500 7150 7900 9000

C Visina mašine (mm) Visina stroja (mm) Высота установки (мм) 4000 5400 5200 5800 6250 6500 6300 7000

D Max. širina temelja (mm) Max. širina temelja (mm) Макс. ширина фундамента (мм) 4800 5100 5350 6430 7450

E Max. dužina temelja (mm) Max. dužina temelja Макс. длина фундамента (мм) 5890 6430 6500 7100 9360

F Max. dubina temelja (mm) Max. dubina temelja (mm) Макс. глубина фундамента (мм) 1250 2100 2200 2000 2800

P

Predmeti obrade se pomeraju kroz mašinu po valjcima, 
kotrljače. Turbine izrađene od materijala otpornih 
na habanje snage 5,5-30 kW osiguravaju efikasno 
peskiranje. Robusno kućište mašine je u delu gde se 
peskira zaštićeno od habanja štitom od manganskog 
čelika. Zaptivke na ulaznoj komori sa serijom gumenih 
zavesa i izlazna komora za čišćenje zadržavaju abraziv 
u mašini. Rotirajuće četke i visoko kompresioni ventilator 
odstranjuju abraziv sa materijala koji peskiramo pre izlaza 
iz mašine. Pužni transporter, elevator i čistač peska 
omogućavaju vraćanje i neprestano čišćenje abraziva. 
Standardna oprema mašine sadrži: PLC Kloeckner 
Moeller ili Siemens, display, automatski ili ručni način 
rada, automatsko uključivanje turbine, brojač radnih 
sati, frekvencijski pretvarač pogona kotrljača, itd . Pored 
navedenih mašina nudimo i mašine P-500, P-1000 
x 800, P-2000 x 1000, P-2000 x O 1500, P-2500 x 
1000, P-2800 x 1500, P-3200 x 1600, P-3500 x 1200, 
te specijalne mašine za peskiranje šipkastog materijala, 
cevi, plinskih boca (konusni valjci), posuda i specijalne 
mašine po želji kupca. Mašine se mogu, zajedno sa 
komorom za sušenje, automatskom komorom za bojenje 
i tunelom za sušenje ugraditi u visoko produktivnu liniju 
za nanošenje temeljne boje. 

GOSOL TST d.o.o.

Čiginj 63
5220 Tolmin
Slovenia

tel.: 00386 5 380 12 80
fax: 00386 5 380 12 90
e-mail: info@gostol-tst.eu

www.gostol-tst.eu

Predmeti obrade se pomiču kroz stroj po valjcima 
kotrljače. Turbine izrađene od materijala otpornih na 
trošenje, snage 5,5 – 30 kW osiguravaju učinkovito 
sačmarenje. Robusno kućište stroja nalazi se u dijelu 
gdje se sačmari, zaštićenom od trošenja štitom od 
manganskog čelika. Brtve na ulaznoj komori sa serijom 
gumenih zavjesa i izlazna komora za čišćenje zadrže 
abraziv u stroju. Rotirajuće četke i visokotlačni ventilator 
odstrane abraziv s materijala koji sačmarimo prije izlaza 
iz stroja. Pužni transporter, elevator i čistač sačme 
omogućuje vraćanje i neprestano čišćenje abraziva. 
Standardna oprema stroja sadržava: PLC Kloeckner 
Moeller ili Siemens, display, automatski ili ručni način 
rada, automatsko uključivanje turbine, brojač radnih sati, 
frekvencijski pretvarač pogona kotrljače itd.
Osim navedenih strojeva, nudimo i strojeve P-500, 
P-1000 x 800, P-2000 x 1000, P-2000 x ø 1500, 
P-2500 x 1000, P-2800 x 1500, P-3200 x 1600, 
P-3500 x 1200, te bez zareza posebne strojeve za 
sačmarenje šipkastog materijala, cijevi, plinskih boca 
(konusni valjci), posuda i posebne strojeve po želji 
kupca. 
Strojevi se mogu, zajedno s komorom za sušenje, 
automatskom komorom za bojenje i tunelom za sušenje 
ugraditi u visoko produktivnu liniju za nanošenje temeljne 
boje.
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Обрабатываемые детали движутся через 
установку по роликовому конвейеру. Турбины, 
изготовленные из износостойких материалов, 
мощностью от 5,5 до 30 кВт обеспечивают 
эффективную обработку верхней и нижней  
Дробеметная камера защищена износостойкими  
щитами из марганцовистой стали. 
Входная и выходная секции дробеметной 
камеры оснащены серией резиновых занавесок, 
препятствующих выбросу дроби из камеры.  
Вращающиеся щетки и вентилятор высокого 
давления удаляют абразив с поверхностей 
обрабатываемых деталей перед выходом из 
дробеметной камеры. Шнековый конвейер, 
элеватор и фильтр дроби обеспечивают возврат 
и постоянную очистку дроби.
Стандартная комплектация установки включает в 
себя: PLC Kloeckner Moeller или Siemens, дисплей, 
автоматический или ручной режим обработки, 
автоматическое включение турбин, счетчик 
рабочих часов, частотный преобразователь 
привода конвейера и т.д. 
Установку можно совместить с камерой сушки, 
автоматической камерой окраски и сушильный 
туннелем, установить в высокопроизводительную 
линию для нанесения антикоррозийного покрытия.

Технические данные

Чертеж установки

Описание работы

Tehnički podaci
Tehnički podaci

Tehnički crtež
Tehnički crtež

Opis rada
Opis rada


