
mašine za peskiranje sa 
kompresovanim vazduhom
strojevi za sačmarenje s 
komprimiranim zrakom
дробеструйные камеры

Обитаемые дробеструйные камеры

Komore za peskiranje
Komore za sačmarenje

Uklanjanje ostataka livničkog peska i jezgara, uklanjanje rđi, uklanjanje 
stare boje, uklanjanje vidljivih efekata varenja i autogenog sečenja, 
uklanjanje oksidnih slojeva nakon termičke obrade,..., glačanje 
(livenje pod pritiskom, kovanje udarom, sečenje,...), bombardovanje 
snopom kuglica (povećanje tvrdoće površine, smanjenje uticaja 
površinskih mikrozareza,...), priprema za površinsku zaštitu (bojenje, 
emajliranje, galvanizacija,...), promena vizuelnog izgleda površine 
(matiranje,...) itd.
Namenjene za peskiranje šinskih vozila, kontejnera, drumskih teretnih 
vozila, brodskih sekcija, odlivaka, zavarenih konstrukcija, zahtevnih 
oblika, velikih dimenzija težine do 50000 kg ili više proizvedenih u 
malim ili srednjim serijama. Komora za peskiranje je univerzalni uređaj 
za peskiranje, jer se može koristiti za peskiranje delova različitih 
oblika i veličina metalnim ili mineralnim sredstvima za peskiranje.

Odstranjivanje ostataka ljevačkog pijeska i jezgri, odstranjivanje 
korozije, odstranjivanje stare boje, odstranjivanje šljake nakon 
zavarivanja i plinskog rezanja, odstranjivanje oksidnih slojeva nakon 
termičke obrade, plastičnih obrada (tlačni liv, kovanje u ukovnjima, 
isjecanje,…), mikrokovanje (povećanje tvrdoće površine, smanjivanje 
utjecaja površinskim mikrozareza…), priprema za površinsku zaštitu 
(bojenje, emajliranje, galvanizacija,…), promjena izgleda površine 
(matiranje,…) itd., namijenjeno za sačmarenje šinskih vozila, 
kontejnera, cestovnih transportnih vozila, brodske sekcije, odljevaka, 
zavarenih konstrukcija, zahtjevnih oblika, velikih dimenzija, teških 
do 50 000 kg ili više, proizvedenih u malim ili srednjim serijama. 
Komora za sačmarenje univerzalan je uređaj jer u njoj sačmarimo 
izradke različitih oblika i dimenzija, metalnim ili mineralnim sredstvom 
za sačmarenje. 

Дробеструйная обработка литых, кованных, штампованных 
изделий и металлоконструкций.  Удаление остатков 
формовочной смеси, ржавчины, старой краски, зачистка 
сварных швов, устранение окалины после термической 
обработки, микроковка (накпеп). Подготовка поверхности 
перед покраской, изменение шероховатости поверхности 
(матирование и т. д.). Обитаемые дробеструйные камеры 
универсальные и подходят для  обработки самых разных 
деталей, вплоть до  железнодорожных вагонов и прочих 
транспортных средств, контейнеров, дорожно-строительных 
машин, корабельных секций, литых, сварных конструкций, 
сложных форм, больших размеров, весом до 50000 кг 
или больше, изготовленных малыми и средними сериями. 
Обитаемая дробеструйная камера - это универсальная 
дробеструйная установка, в ней можно обрабатывать детали 
различных видов и размеров при помощи металлических или 
минеральных абразивных средств.

KMPKDP



Širina (m)
Širina (m)
Ширина (м)

Visina (m)
Visina (m)
Высота (м)

Dužina (m)
Dužina (m)
Длина (м)

Dubina KMP (mm)
Dubina KMP (mm)
Глубина KMP (мм)

Količina usis. vazduha (m3/h)
Količina isis. zraka (m3/h)
Объем вытяжного воздуха (м3/ч)

Priključna snaga KMP (kW)
Priključna snaga KMP (kW)
Подведенная мощность KMP (кВт)

3 3 3/5 1000 3000 6

4 3 5/8 1200 3500 6

4 4 5/8/10/12 1200 7000 9

5 4 5/8/10/12 1000 8500 10

5 5 8/10/12/15 1000 13000 16

6 4 8/10/12/15 1500 13000 19

6 5 8/10/12/15/18 1500 17000 24

6 6 8/10/12/15/18 1500 21000 28

7 5 8/10/12/15/18 1800 23000 34

7 6 12/15/18/20/30 1800 34000 42

7 7 12/15/18/20/30 1800 42000 49

Napomena: Podaci za količinu usisanog vazduha i priključnu snagu dati su za vodeću komoru u grupi. Komore dužine 8 m i više imaju dve posude za peskiranje, komore dužine 15 i više imaju tri posude 
za peskiranje. Komore KDP imaju dubinu temelja 300 mm.

Napomena: Podaci za količinu isisanog zraka i priključna snaga dani su za vodeću komoru u skupini. Komore dužine 8 m i više opremljene su s dvije tlačne posude, komore dužine 15 m i više opremljene 
su s tri tlačne posude. Komore KDP imaju dubinu temelja 300 mm.

Примечание: Данные о количестве вытяжного воздуха и подведенной мощности приведены для основной камеры в группе. Камеры длиной 8 м и более оборудованы двумя 
дробеструйными емкостями, камеры длиной 15 м и более оборудованы тремя емкостями. Камеры KDP имеют глубину фундамента 300 мм.

Potrošnja kompresovanog vazduha:  Potrošnja komprimiranog zraka:  Потребление сжатого воздуха:

Prečnik sobe  Promjer komore  диаметр сопла 5/16" 3/8" 1/2"

Radni pritisak 6 bar  Radni tlak 6 bar  рабочее давление 6 бар 4,5 Nm3/min 6 Nm3/min 9 Nm3/min

Radni pritisak 8 bar  Radni tlak 8 bar  рабочее давление 8 бар 6 Nm3/min 9 Nm3/min 12 Nm3/min

Na deo koji se nalazi u komori, radnik usmerava mlaz 
sredstva za peskiranje pomeranjem pištolja za peskiranje 
koji drži u ruci.
Kućište komore zaštićeno je gumom. Sistem za 
kontinuirano vraćanje i čišćenje sredstva za peskiranje 
doprinosi većoj produktivnosti rada.
Veličina komore za peskiranje, broj posuda za 
peskiranje i nosivost poda komore proizvode se u 
zavisnosti od potreba i zahteva kupaca. Sistem za 
kontinuirano vraćanje sredstva za peskiranje može imati 
pužne transportere (KMP) ili transportere strugotine 
(KDP) na celokupnoj ili delimičnoj površini komore za 
peskiranje. Različiti podesti za rad na visini, uređaji za 
okretanje rotacionih komada oko uzdužne ose, uređaji 
za usisavanje sredstva za peskiranje doprinose većoj 
produktivnosti rada. 

GOSOL TST d.o.o.

Čiginj 63
5220 Tolmin
Slovenia

tel.: 00386 5 380 12 80
fax: 00386 5 380 12 90
e-mail: info@gostol-tst.eu

www.gostol-tst.eu

Na izradke koji se nalaze u komori radnik usmjerava 
mlaz sredstva za sačmarenje pomicanjem pištolja za 
pjeskarenje koji drži u ruci.
Zidovi komore zaštićene su gumom. Sustav za 
kontinuirano vraćanje sredstva za sačmarenje 
omogućuje visok učinak rada.
Veličina komore za sačmarenje, broj tlačnih posuda i 
pod komore izrađuju se s obzirom na potrebe i zahtjev 
kupca. Sustav za kontinuirano vraćanje sredstva za 
sačmarenje može biti načinjen s pužnim transporterom 
(KMP), ili sa stružnim transporterom (KDP), može biti 
smješten na cjelokupnoj ili djelomičnoj površini komore 
za sačmarenje. Različitim podestima za rad na visini, 
uređajima za okretanje rotacijskih izradaka oko uzdužne 
osi, uređajima za usisavanje sredstva za sačmarenje, 
omogućujemo veću produktivnost. 
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На обрабатываемую деталь, которая находится 
в камере, рабочий направляет струю 
абразивного вещества с помощью перемещения 
дробеструйного пистолета, который он держит в 
руках. 
Корпус камеры защищен резиной. Система 
для непрерывного возврата и очистки 
дробеструйного средства обеспечивает высокую 
производительность работы установки.
Размеры дробеструйной камеры, количество 
нагнетательных баков и несущая способность 
пола камеры, изготавливаются, исходя из 
требований и желания заказчика. Систему для 
непрерывного возврата дробеструйного средства 
можно выполнить с применением шнеков  (KMP) 
или скребковых полов (KDP). Для вертикального 
перемещения рабочих, на  продольных стенах 
устанавливаются передвижные площадки. 
Заказчик сам определяет, какой способ 
передвижения деталей в и из камеры ему нужен 
(рельсы, подвесной конвейер…) 

Технические данные

Чертеж установки

Описание работы

Tehnički podaci
Tehnički podaci

Tehnički crtež
Tehnički crtež

Opis rada
Opis rada

KMP, KDP
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